	Kurzübersicht über Raffstoreantriebe Typ J7

	
	
	

	Verfügbare Zugkraft
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	J 705      5 Nm/ 22 Umin

	Mittelantrieb

	
	J 710    10 Nm/ 22 Umin

	Mittelantrieb

	
	J 715    15 Nm/ 22 Umin

	Mittelantrieb

	
	J 720    20 Nm/ 22 Umin
	Mittelantrieb

	
	
	
	
	
	

	Abschaltvarianten
	
	
	J 705
	J 710
	J 715
	J 720
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	1 TN
	Untere Endlage ist fest voreingestellt, obere Endlage über Abschaltpilz
	1210069
	1210070
	1210071
	1210088

	
	2 TN
	Wie 1 TN aber mit zusätzlicher Arbeitsstellung unten

(ähnlich wie Orienta MD)
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	2 TE
	Wie 2 TN mit 2 Arbeitsstellungen in Ab- Richtung . Der erste Endschalter lässt sich von 2° - 210° zum zweiten Endschalter einstellen
	1210097
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	1 HE


	Die obere Endlage ist einstellbar.hat aber keinen Abschaltpilz

Die untere Endlage ist fest voreingestellt


	1210101
	1210102
	1210103
	2310213

	[image: image5.jpg]



	2 HE


	Die obere Endlage ist einstellbar und zusätzlich über einen Abschaltpilz gesichert

 Die untere Endlage ist fest voreingestellt
	
	
	1210107
	1210108
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	ZHA


	Zusatz – Hand – Antrieb ( NHK) ist für die Varianten 1TN und 2 TN verfügbar. Jedoch nur mit 15 Nm.

ACHTUNG: Weiteres mechanisches Zubehör notwendig
	
	
	1210109 re

1210110 li
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	BUS


	Encoderantrieb in den Varianten 1 TN und 1 HE gibt es mit Steuerleitung für den Einsatz mit Bussystemen


	1TN 1210113

1HE 2310032
	1TN 1210114


	
	1TN 2310181
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	0,6 PASS


	Als Standard am Motor verschraubt
	

	
	
	
	

	Befestigung
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	Schraubenbefestigung

( kompletter Satz )
	Einfach

(vier Schrauben und vier Gummilager)
	Distanz 1,5 mm
	2310138

	
	
	
	Distanz 2,5 mm (Standart)
	9014191

	
	
	
	Distanz 7mm
	2310137

	
	
	Doppelt

(vier Schrauben und zwei Doppellager)
	Distanz  2,5 mm (Standart)
	9014193



	
	Befestigungsbügel
	Nur für Schenker – Schiene 
	Befestigungsbride 2 Stk. 
	9014227

	
	
	
	

	Adaptionen

Achtung:

Schraube zur Axialen Befestigung muß immer mitgeliefert werden
	Wellenadapter J7 für 7mm/6Kant
	2310057

	
	Wellenadapter J7 für 6mm/6Kant
	9014201

	
	Wellenadapter J7 für 10mm/6Kant
	9014205

	
	Wellenadapter J7 für 13mm/6Kant
	9014208

	
	Wellenadapter J7 für 8mm/6Kant
	9014203

	
	Wellenadapter J7 für 11mm/6Kant
	9014206

	
	Wellenadapter J7 für 10mm/4Kant
	9014198

	
	Wellenadapter J7 für 12mm/4Kant
	9014200

	
	Wellenadapter J7 für 7mm/4kant
	9014195

	
	Wellenadapter J7 für Nutrohrdurchmesser 14x60x3,4
	9014210

	
	Wellenadapter J7 für Nutrohrdurchmesser 14x60x4 schräg 60°
	9014209

	
	Wellenadapter J7 für Nutrohrdurchmesser 12x60x2,4
	9014212

	
	Wellenadapter J7 für Nutrohrdurchmesser 14x60 gerundet 60°
	9014211

	
	Gewindestift DIN 916 M5x5A2 für Wellenadapter J5/J7
	2310169

	
	Schraube z. axialen Befest. d. Wellenadapter J5/J7 M3x8 
	2310171

	
	Verlängerung Abschaltpilz J7
	9014159

	
	
	

	Bemerkungen 
	Zubehör ist nicht kostenlos wie bei SOMFY üblich sondern wird berechnet
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