MTS 1

Klimasteuerung

Zustandsuberwachung der Fligelstellung (Kipp und Dreh)

bei Fenstern und Fenstertiren:

Es wird abgefragt, ob der Fliigel am Rahmen anliegt
Kontaktschlie3blech zur Liftungssteuerung, z.B. energiesparende
Fensterliftung oder zur Steuerung von Liftungsanlagen,
Dunstabzugshauben ect.

KontaktschlieBblech mit Wechslerkontakt (K) (siehe Schaltbild)
Verwendung in Kombination mit einem starren Magnetkontaktgeber
Meldung bei Kippen oder Aufdrehen des Fligels

Technische Daten

Schaltspannung: max. 48 V DC
Schaltstrom: max. 0,25 A
Transportstrom: max. 1,2 A
Kontaktwiderstand: max. 150 m Q

max. 3 W rein ohmsche Last
-20° C bis +70° C

Schaltleistung:
Temperaturbereich:

Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529
Lebensdauer: min. 107 Schaltspiele
Auflenabmessung: Lange 104 mm,

Breite 18 mm,
Hoéhe 8,5 mm

Kabelanschluss

6 m angegossenes Anschlusskabel, weil}, 4 x 0,14 mm?
Durchmesser 3,5 mm
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Adernfarben:
1 = blau
2 =schwarz

3 = braun



MVS 1

Offnungsiiberwachung

Zustandsuberwachung der Fligelstellung (nur Dreh)

bei Fenstern und Fenstertiiren:

Es wird abgefragt, ob der Fligel am Rahmen anliegt (auch bei Kipp)
Keine Abfrage, ob der Beschlag verriegelt oder gekippt ist
Ermoglicht das Schalten des Beschlages ohne Alarmmeldung
KontaktschlieRblech mit SchlieRkontakt (B) (siehe Schaltbild)
Verwendung in Kombination mit einem starren Magnetkontaktgeber
Meldung bei Aufdrehen des Flugels oder bei Unterbrechung der
Sabotageschleife

Technische Daten

Schaltspannung: max. 48 V DC

Schaltstrom: max. 0,5 A

Transportstrom: max. 1,0 A
Kontaktwiderstand: max. 150 m Q

Schaltleistung: max. 10 W rein ohmsche Last
Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529
Lebensdauer: min. 107 Schaltspiele
AuRenabmessung: Lange 104 mm,

Breite 18 mm,
Hohe 8,5 mm

Kabelanschluss

6 m angegossenes Anschlusskabel, weil}, 4 x 0,14 mm?
Durchmesser 3,5 mm

Max. 25 m angegossenes Anschlusskabel, weil},

4 x 0,22 mm? Durchmesser 3,5 mm
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Aus Sicherheitsgriinden sind alle Aderfarben wei



MVS 2

(VdS-Klasse B)

VdS

Klasse B

Verschlussiiberwachung

Zustandsuberwachung Verschluss (Beschlag verriegelt)

bei Fenstern und Fenstertiiren:

Es wird abgefragt, ob der Beschlag im Rahmen verschlossen ist
Vds-zugelassenes KontaktschlieBblech mit SchlieRkontakt (B)

(siehe Schaltbild) und Sabotageschleife fir Alarm- und
Uberwachungsanlagen VdS-Nr. G 10624, Umweltklasse Il

Verwendung in Kombination mit einem beweglichen Magnetkontaktgeber
Meldung bei Betatigung der Griffolive, bei gewaltsamer Verschiebung des
SchlieRzapfens oder bei Unterbrechung der Sabotageschleife

Technische Daten

- Schaltspannung: max. 48 V DC
- Schaltstrom: max. 0,5 A
- Transportstrom: max. 1,0 A
- Kontaktwiderstand: max. 150 m Q

max. 10 W rein ohmsche Last
-20° C bis +70° C

Schaltleistung:

Temperaturbereich:

- Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529
- Lebensdauer: min. 107 Schaltspiele
- AuRenabmessung: Lange 104 mm,

Breite 18 mm,
Hohe 8,5 mm

Kabelanschluss

- 6 m angegossenes Anschlusskabel, weil}, 4 x 0,14 mm?
Durchmesser 3,5 mm

- Max. 25 m angegossenes Anschlusskabel, weil},
4 x 0,22 mm? Durchmesser 3,5 mm
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Aus Sicherheitsgriinden sind alle Aderfarben wei



MVS 3

Verschluss- und Kippiliberwachung

Zustandsuberwachung Verschluss- oder Kippstellung

bei Fenstern und Fenstertiiren:

Es wird abgefragt, ob der Beschlag im Rahmen verschlossen oder
gekippt ist

Vds-zugelassenes KontaktschlieBblech mit SchlieBkontakt (B) und
Wechslerkontakt (K) (siehe Schaltbild) und Sabotageschleife

fir Alarm- und Uberwachungsanlagen VdS-Nr. G 110505,

Umweltklasse IlI

Verwendung in Kombination mit einem beweglichen Magnetkontaktgeber
Meldung bei Betatigung der Griffolive, bei gewaltsamer Verschiebung des
SchlieRzapfens oder bei Unterbrechung der Sabotageschleife

Hinweis: Ein Umschalten des Beschlages von der Zu- in die Kippstellung
ist ohne Unterbrechung der Kontakte nicht moglich. Die Kipplberwachung
ist nicht VdS-zugelassen

Technische Daten

- Schaltspannung: max. 48 V DC
max. 150 m Q

-20° C bis +70° C

- Kontaktwiderstand:
- Temperaturbereich:

- Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529
- Lebensdauer: min. 10 7 Schaltspiele
- AuRenabmessung: Lange 104 mm,

Breite 18 mm,
Héhe 8,5 mm

Technische Daten Uberwachung (B)
- Schaltstrom: max. 0,5 A

- Transportstrom: max. 1,0 A

- Schaltleistung: max. 10 W rein ohmsche Last
Technische Daten Zustandsabfrage Kipp (K)
- Schaltstrom: max. 0,25 A

- Transportstrom: max. 1,2 A

- Schaltleistung: max. 3 W rein ohmsche Last

Kabelanschluss
- 6 m angegossenes Anschlusskabel, weil}, 7 x 0,14 mm?
Durchmesser 4,3 mm
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Aderfarben Belegung:

ws = weil (Meldekontakt + Sabotageschleife)
bl = blau

sw = schwarz

br = braun



Funktionsprufung Magnet-
Verschlusssensor mit

Digitalmultimeter

Eine Funktionsprifung wird werkseitig nach der Montage des
Sensors durchgefiihrt.

Bauseits muss vor dem Einschaumen und Verputzen eine
zweite Funktionsprifung erfolgen. Ein entsprechendes Formular
liegt jedem Sensor bei.

Achtung! Die Nutzung eines Glihlampen-
Durchgangsprifers kann zu Beschadigungen
des Verschlusssensors fiuhren. Wir empfehlen die
Nutzung eines handelsiblichen Digitalmultimeter mit
Durchgangspriifer oder das Winkhaus - Testgerat.

Prifablauf bei farbigen Adern (MTS 1/MVS 3):

- Die schwarze und die braune Ader am Priifgerat anschlief3en.
- Fenster schlieRen.

Bei MTS 1 sollte nun Durchgang angezeigt werden .
- Fenster in Kippstellung bringen.

Bei MVS 3 sollte nun Durchgang angezeigt werden.

Prifablauf bei weiRen Adern (MVS 1/2/3):

- Zwei diagonal gegenuberliegende Litzen am Prufger at an-
schlieffen. Die Aderenden sind jeweils gekennzeichnet.

- Fenster entriegeln und &ffnen.

- Wird ein Durchgang angezeigt, dann sind die beiden Litzen Nr.
2 angeschlossen (Sabotagelinie).

- Wenn kein Durchgang angezeigt wird, sind die beiden Litzen
Nr. 1 angeschlossen (Meldelinie).

- Die Litzen Nr. 1 an das Prifgerat anklemmen und das Fenster
schliefen und verriegeln.

- Bei richtiger Montage des Beschlag-Magneten zeigt das
Prifgerat einen Durchgang an.

Hinweis: Falls kein Durchgang bei einem geschlossenen
und verriegelten Fenster ermittelt werden kann, ist die

Einlauftiefe des Magnet-Gebers in den Verschlusssensor
zu Uberprifen. Diese kann z.B. durch Eindriicken von
Knetmasse in der Verschlusssensor ermittelt werden.

Wichtig: Kabelschlaufe legen, damit der Verschlusssensor
nachtraglich justiert werden kann!

1=blau
2 = schwarz

3 = braun
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bl = blau
sw = schwarz

br = braun



